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Einsatzbereiche: 

·  Emissionsmessungen nach TA-Luft / 17.BImSchV  
·  Prozessoptimierung  
·  Motorenprüfstände  
·  Überwachung der Maximalen Arbeitsplatzkonzentration (MAK)  

Eigenschaften: 

·  Eignungsgeprüft nach TA-Luft / 17.BImSchV, Geprüfter Messbereich: 0-15 
mgC/Nm3  

·  Probenwege beheizt (einstellbar bis 200 °C)  
·  Kontinuierliches Messverfahren  
·  Automatische/Manuelle Messbereichsumschaltung  
·  Flammenkontrolle  
·  Automatische Brenngasabschaltung  
·  Eigenüberwachung (Temperaturen, Drücke, Flamme)  
·  Option: Automatische Kalibrierung  
·  Option: Messgasleitungen  
·  Option: Filter  
·  Option: Interne Nullgas- und Brennluftversorgung  
·  Option: USB-Schnittstelle  
·  Option: Zusätzlicher Messgaseingang  

 

 

 

 



 

Technische Daten: 

(Bezugsgrösse : Messbereichsendwert = MBE) 

Messbereiche  
(Standard) 

·  0-10 ppm Propan  
·  0-100 ppm Propan  
·  0-1.000 ppm Propan  
·  0-10.000 ppm Propan  
·  0-100.000 ppm Propan  

Linearität +/- 2 % MBE (bis Messbereich 4) 

Sauerstoff-
Querempfindlichkeit < +/- 2 % MBE 

Nachweisgrenze < 2 % MBE 

Nullpunktdrift < 2 % MBE/Woche 

Empfindlichkeitsdrift < 4 % MBE/Woche 

Einstellzeit (T 90)  ca. 1-2 s (ohne Messgasleitung) 

Probenfluss ca. 220 l/h 

Signalausgang 0-10 V oder 0/4-20 mA 

Signalkontakte  ·  Konzentrations-Voralarm  
·  Konzentrations-Hauptalarm  
·  Messbereichskennung  
·  Flammenkontrolle  
·  Statusmeldungen (Kalibrieren, Nullgas, 

Kalibriergas)  
·  Alarme (Drücke, Temperaturen, Flamme)  

Abmessungen 19" x 267 x 500mm (BxHxT) 

Gewicht ca. 26,5 kg 

Umgebungstemperatur + 5 ... + 35 °C 

Netz 230 V / 50 Hz oder 115 V / 60(50) Hz / 800 
Watt 

 


